
   

Hauben

Stabile Zinkdruckguss Hauben mit bis zu drei geraden Kabelabgängen und ausgezeichnete Kontaktierung zwischen Haube und Kabelhalter
(auch bei höheren Strömen) Die Stecker entsprechen der Schutzklasse IP44 nach EN 60529. Jede Kabeleinführung kann mit einer 360°
Anbindung der EMV Abschirmung mit integrierter Zugentlastung versehen werden. Alle Stecker sind bei Bedarf codierbar, auch nach der
Konfektion.

Die wesentlichen Merkmale dieser bahntauglichen Stecker in Stichworten:
Stabile Zinkdruckguss Haube | Zugentlastung am Kabel | Schirmkontaktierung auf den Kabelhalter mittels Schirmhülse | Ausgezeichnete
Kontaktierung zwischen Haube und Kabelhalter | Einfach codierbar | Alle Zubehörschrauben aus Stahl rostfrei

Artikelnummer Grösse N1 L1 (mm) EMV

TRACST1-2 1 M3 31.0 Ja

TRACST1-4 1 4-40 UNC 31.0 Ja

TRACST2-2 2 M3 39.3 Ja

TRACST2-4 2 4-40 UNC 39.3 Ja

TRACST3-2 3 M3 53.3 Ja

TRACST3-4 3 UNC 4-40 53.3 Ja

TRACDO1 1 M3 50.0 Ja

TRACDO2 2 M3 60.1 Ja

TRACDO3 3 M3 73.1 Ja

TRAC2ST1-8 1 M3 31.0 Ja

TRAC2ST1-9 1 4-40UNC 31.0 Ja

TRAC2ST2-8 2 M3 39.3 Ja

TRAC2ST2-9 2 4-40UNC 39.3 Ja

TRAC3ST3-8 3 M3 53.3 Ja

TRAC3ST3-9 3 4-40UNC 53.3 Ja

TRAC60ST1-5 1 M3 31.0 Ja

TRAC60ST1-7 1 UNC 4-40 31.0 Ja

TRACBKST1-6 1 M3 31.0 Ja
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