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Kontakte

Kontaktbuchse Grosse 8H, 10mm?

Artikelnummer: 10-40796-50AG

Mechanische Eigenschaften Kontakte

Y&

Kontaktart: Buchse
Anschlussart: Crimp
Werkstoff Kontakt: CU-Legierung
Schutzschicht: versilbert, 3.5pum
Leiter (mm?2): 10
Leiter (AWG): 8-6
Abisolieren (mm): 13.0
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Massbild
D1 (9): 7.8
D2 (9): 6.35
d1 (9): 4.6
d2 (9): 3.6
L1 (mm): 38
T1 (mm): 12.2

Elektrische Eigenschaften Kontakt

Nennstrom (A): 56

Maximalstrom (A): 90

Priifstrom (A): 72
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Dazu passt:

Gegenstiick:

Werkzeuge:
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10-40794-50AG
Kontakte

GIM30L8H-1.5-10
Matrize zu GIW30L

GIW30L
Hand-Presszange GIW30L

WMKO0Gr8-10

Kontakt-Einstosswerkzeug

WMLO
Kontakt-Ausstosswerkzeug

WMLO-BU-GR8
Kontakt-Ausstosswerkzeug

WMPOKO08
Pilotstift flr Buchsenkontakte
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