
Kontaktart: Buchse mit Lamellen für erhöhte Stromübertragung

Anschlussart: Crimp

Werkstoff Kontakt: CU-Legierung

Schutzschicht: versilbert, 3.5µm

Leiter (mm²): 25

Abisolieren (mm): 18

D1 (Ø): 15.0

D2 (Ø): 11.7

d1 (Ø): 7.6

d2 (Ø): 11.7

L1 (mm): 51

T1 (mm): 17

Nennstrom (A): 200

Maximalstrom (A): 300

Prüfstrom (A): 240

Mechanische Eigenschaften Kontakte

Massbild

Elektrische Eigenschaften Kontakt

Dazu passt:

 

Kontakte
Kontaktbuchse Grösse 0*, 25mm²

Artikelnummer: 10-905-0-252G76

Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil

info@gimota.ch +41 44 749 30 10 +41 44 749 30 15

Artikelnummer: 10-905-0-252G76 • Seite 1 • 04.03.2026 08:26



HT45-E
Hydraulische Handpresse 50kN

RHC131
Hydraulischer Presskopf 130kN

Dazu passt:

Werkzeuge:
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https://www.gimota.ch/ht45-e.html
https://www.gimota.ch/ht45-e.html
https://www.gimota.ch/rhc131.html
https://www.gimota.ch/rhc131.html
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