Artikelnummer: BEN28-M5B-AA

VPE: 1

Mechanische Eingenschaften

Grosse:

Material Gehduse:
Oberflachenbehandlung:
Schutzschicht Art:
Schutzschicht Dicke:

Schutzschicht Farbe:

Korrosions Bestandigkeit (h):

Betriebstemperatur:
Temperaturschock:
Leitfahigkeit (MQ):
EMV:

Material Dichtungsring:
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Alu-Legierung
Zink
passiviert
10-15p
schwarz

200

-55°C - +90°C
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Zwischenstuick, 90°-Winkel und
Adapterstiuck mit metrischem
Innengewinde

Zweiteilig mit Uberwurfmutter zur exakten Positionierung der
Kabel-/Litzen-Abgangsrichtung
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Massbild
D1 (9):

N1:

N2:

T1 (mm):

45.0

15/8"-18 UNEF 2B

M32x1.5

38.5

GIMOTA

Fiir andere Materialien oder Oberflaichenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.

@ Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil

Artikelnummer: BEN28-M5B-AA

info@gimota.ch

. Seite 2

Q\Q +41 44 74930 10

=) +41447493015

20.03.2026 17:38



	Zwischenstück, 90°-Winkel und Adapterstück mit metrischem Innengewinde
	Zweiteilig mit Überwurfmutter zur exakten Positionierung der Kabel-/Litzen-Abgangsrichtung


