
Grösse: 1

Material Gehäuse: Stahl

Oberflächenbehandlung: Verzinnt

Werkstoff Kontakteinsatz: Thermoplast

Betriebstemperatur: -55°C - +105°C

Brandklasse UL94: UL94 - V0

L1 (mm): 30.8

L2 (mm): 25.0

T1 (mm): 3.0

H1 (mm): 12.5

Technische Eigenschaften

 

Massbild

Dazu passt:
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SUMCS8-11AU1
Kontaktbuchse Grösse 8

SUMCS8-11AU2
Kontaktbuchse Grösse 8

SUMCS8-14AU1
Kontaktbuchse Grösse 8

SUMCS8-14AU2
Kontaktbuchse Grösse 8

SUMCS8-18AU1
Kontaktbuchse Grösse 8

SUMCS8-18AU2
Kontaktbuchse Grösse 8

SUMCS8-8AU1
Kontaktbuchse Grösse 8

SUMCS8-8AU2
Kontaktbuchse Grösse 8

Dazu passt:

Kontakte:

Chrummacherstr. 3 CH-8954
Geroldswil

info@gimota.ch +41 44 749 30 10 +41 44 749 30 15

Artikelnummer: SUH02W2S • Seite 2 • 01.03.2026 20:46

https://www.gimota.ch/sumcs8-11au1.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-11au1.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-11au2.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-11au2.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-14au1.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-14au1.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-14au2.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-14au2.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-18au1.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-18au1.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-18au2.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-18au2.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-8au1.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-8au1.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-8au2.html
https://www.gimota.ch/sumcs8-8au2.html

	Buchsengehäuse D-SUB - 2polig

