Serie GT

VPE: 1

Mechanische Eigenschaften
Grosse:

Kontaktart:

Anzahl Codiermdéglichkeiten:

Anzahl Kontakte, Grosse 16:

Material Gehduse:
Oberflaichenbehandlung:

Schutzschicht Art:

Schutzschicht Dicke:

Schutzschicht Farbe:

Korrosions Bestandigkeit (h):
Betriebstemperatur:

Temperaturschock:

Leitfahigkeit (MQ):
Kupplungs-Drehmoment schliessen (Nm):

Kupplungs-Drehmoment 6ffnen (Nm):

Thermische Eigenschaften
Werkstoff Kontakteinsatz:
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:

Brandklasse DIN EN 45545-2:
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Stecker mit Schraubring

Artikelnummer: GT60-36-15SN-EAC

36

Buchse

4

35
Alu-Legierung
Zink
passiviert
12-15p
schwarz

200

-55°C - +90°C
-55°C - +125°C
<0.5

max. 9.0

min. 4.5

Ethylen Acrylat GXF
-55°C - +150°C

R23/HL3
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Massbild
D1 (9):

L1 (mm):

N1:

N2:

X1 (mm):

Elektrische Eigenschaften
Kontaktnummern:
Betriebsspannung DC (V):
Betriebsspannung AC (V):
Priifspannung AC (V):
Isolationswiderstand (Q m):
Kriechstrecke Isolation (mm):
Spannungsklasse:
Kontaktnummern:
Betriebsspannung DC (V):
Betriebsspannung AC (V):
Priifspannung AC (V):
Isolationswiderstand (Q m):

Kriechstrecke Isolation (mm):

Spannungsindex:

N2

L1

63.0

38.5

21/16"-16 UN 2A

21/4"-16 UN 2B

1.3

1250

900

2800

> 5000

>4.8

MIL-DTL-5015

Rest

700

500

2000

> 5000

>3.2

MIL-DTL-5015

Elektrische Eigenschaften Kontakte

Grosse 16 - Nennstrom [dauernd] (A):
Grosse 16 - Maximalstrom [kurzzeitig] (A):

Grosse 16 - Priifstrom (A):

@ Chrummacherstr. 3 CH-8954

Geroldswil

Artikelnummer: GT60-36-15SN-EAC

13
22

20

info@gimota.ch

. Seite 2

Q\Q +41 44 74930 10

‘ GIMOTA ~

=) +41447493015

08.03.2026 05:11



GIMOTA

Fiir andere Materialien, Oberflaichenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an lhren Gimota
Fachpartner

Spannungsklassen gemass Mil-DTL-5015

Stromubertragung gepruft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37
Korrosions-Bestandigkeit geprift nach MIL 1344A Test 101.1
Temperaturschock gepruft nach MIL 202F, Methode 107G

Leitfahigkeit geprift nach MIL 1344A, Test 3007

Dazu passt:

Gegenstiick:

GT210-36-15PN-EAC
Dose mit Gewindeverschluss, frontwand montage
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Zwischenstiicke:

BEN36-AA
Zwischenstlck, 90°-Winkel

BEN36-M6B-AA

" Zwischenstuck, 90°-Winkel und Adapterstick mit metrischem Innengewinde

BSE36-40-AA
Erweiterungs-Zwischensttick

BSH36-AA
Zwischenstlick mit Nute fur Schrumpfformteil

BSL36-AA

Zwischenstlck gerade, lang

BSN36-AA
Zwischenstiick gerade, standard

BSN36-M7B-AA
Zwischenstlick gerade, mit metrischem Innengewinde

BSR36-18-AA
Reduktionszwischenstlick

BST36-AA
Abschlussstiick Typ R fir Grommet

ET-36-12-AA
EMV-Adapter mit Konusring, fur Schrumpfformteil

s 006 0 0 &8 o0

Kabelanschluss:

10-350349K-3640

$ Kunststoffkabelhalter

@ Chrummacherstr. 3 CH-8954 info@gimota.ch
Geroldswil

Artikelnummer: GT60-36-15SN-EAC . Seite 4

Q\Q +41 44 74930 10

GIMOTA

=) +41447493015

08.03.2026 05:11


https://www.gimota.ch/ben36-aa.html
https://www.gimota.ch/ben36-aa.html
https://www.gimota.ch/ben36-m6b-aa.html
https://www.gimota.ch/ben36-m6b-aa.html
https://www.gimota.ch/bse36-40-aa.html
https://www.gimota.ch/bse36-40-aa.html
https://www.gimota.ch/bsh36-aa.html
https://www.gimota.ch/bsh36-aa.html
https://www.gimota.ch/bsl36-aa.html
https://www.gimota.ch/bsl36-aa.html
https://www.gimota.ch/bsn36-aa.html
https://www.gimota.ch/bsn36-aa.html
https://www.gimota.ch/bsn36-m7b-aa.html
https://www.gimota.ch/bsn36-m7b-aa.html
https://www.gimota.ch/bsr36-18-aa.html
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GIMOTA

Kontakte:

10-40556-05AU

\ Kontaktbuchse Grosse 16, 0.25 - 0.5mm?2
10-40556-075AU

\ Kontaktbuchse Grosse 16, 0.75mm?2
10-40556-20-1AU

\ Kontaktbuchse Grdsse 16, 1.5mm?
10-40556AU

\ Kontaktbuchse Grosse 16, 1.0mm?2

Blindstopfen:

10-101033-121
~ Blindstopfen, Grésse 16/16S
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