
Kontaktart: Stift

Anschlussart: Crimp

Anzahl Steckzyklen (min.): 500

Werkstoff Kontakt: CU-Legierung

Schutzschicht: versilbert

Leiter (mm²): 95

Abisolieren (mm): 42.0

d1 (Ø): 13.5

L1 (mm): 40.0

L2 (mm): 10.0

Nennstrom (A): 650

Mechanische Eigenschaften Kontakte

Massbild

Elektrische Eigenschaften Kontakt

Dazu passt:

  

Kontakte
Kontaktstift Serie HC, 650A, 95mm²

Artikelnummer: GMRC-PHC650-95AG

VPE: 1
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GMRC-SHC650-120AG
Kontakte

GMRC-SHC650-150AG
Kontakte

GMRC-SHC650-185AG
Kontakte

GMRC-SHC650-240AG
Kontakte

GMRC-SHC650-95AG
Kontakte

Dazu passt:

Gegenstück:
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https://www.gimota.ch/gmrc-shc650-120ag.html
https://www.gimota.ch/gmrc-shc650-120ag.html
https://www.gimota.ch/gmrc-shc650-150ag.html
https://www.gimota.ch/gmrc-shc650-150ag.html
https://www.gimota.ch/gmrc-shc650-185ag.html
https://www.gimota.ch/gmrc-shc650-185ag.html
https://www.gimota.ch/gmrc-shc650-240ag.html
https://www.gimota.ch/gmrc-shc650-240ag.html
https://www.gimota.ch/gmrc-shc650-95ag.html
https://www.gimota.ch/gmrc-shc650-95ag.html
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