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Standard Teilesätze.

Standard Teilesätze enthalten alle Einzelteile ausser Schirmhülsen, Kontakte, Schrupfschläuche und Kabelbinder. 

Folgende Teilesätze sind in den Grössen 1 / 2 / 3 erhältlich:	 Stecker				    TRACST 	und 	 TRACHST
		  Dosen 				    TRACDO 	und 	 TRACHDO
		  Befestigungsleisten		  TRACBE 	und 	 TRACHBE

Adern auf eine Länge von 4.5 - 5.0 mm abisolieren. Hierzu wird der GIMOTA Abisolierer GIW-ACK empfohlen.

Abgesehen von den standard Kontaktgehäusen für 9, 15 und 25-pol HD20 Kontakten, sind auf Anfrage auch andere Layouts und Kombi-
nationen mit Grösse 8 Power-Kontakten erhältlich. (siehe Datenstecker Katalog 3.2)

Kontakte

Die Kontakte sind gemäss Angaben des aktuellen Datenstecker Kataloges auszuwählen :
- Kontaktgehäuse (Polanordnung/Polanzahl) (siehe Datenstecker Katalog 3.2.1 - 3.2.4)
- Bestückung Stifte (P) oder Buchsen (S) (siehe Datenstecker Katalog 3.2.9 - 3.2 10)
- Leiter-Querschnitte (siehe Datenstecker Katalog 3.2.9)
- Verarbeitungsmethode (Einzel- oder Bandkontakte)
- Elektrische Eigenschaften (siehe Datenstecker Katalog 3.1.1)

Schirmhülsen

Die Schirmhülsen sind entsprechend dem Kabelhalter auszuwählen, es gilt folgende Zuordnung:

Werkzeuge

Presswerkzeuge für Kabelhalter siehe Datenstecker Katalog 3.7.1
Presswerkzeuge für Schirmhülsen siehe Datenstecker Katalog 3.7.1
Crimpwerkzeuge für Kontakte siehe Datenstecker Katalog 3.7.2
Zusatzwerkzeuge siehe Datenstecker Katalog 3.7.4

Zudem werden nachstehend aufgeführte Werkzeuge benötigt:
- Kreuzschlitz-Schraubenzieher
- Abisolierzange
- Kabelmesser
- Kunststoff-Hammer

Ergänzendes Material (optional)

- Kabelbinder SUKABV69K zu Spezialkabelhalter SUKABV69 siehe Kapitel 1.2
- Schrumpfschläuche für die Einzelader-Bündel siehe Kapitel 1.2
- Schrumpfschläuche für die Durchmesser-Anpassung siehe Kapitel 1.2
- Schrumpfschläuche für die Aderbezeichnung
- Klebschild für die Steckerbezeichnung

Artikel Nr.
Kabelhalter

zugehörige Schirmhülsen Farbe

SUKABC06S SUGSC297 silber

SUKABC067S SUGSC297 silber

SUKABC09S SUGSC460 silber

SUKABC10S SUGSC460 silber

SUKABC12X SUGSC375 silber

1.1	 Vorbereitung

1	 Montageanleitung D-SUB TRAC / TRAC H
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Adern abisolieren [Tabelle1]

Einzeladern, ohne Schirm [Abbildung a]:

Einzelader-Bündel können mit dem zweiteiligen Kabelhalter SUKABV69 
für variable Durchmesser von 6 - 9 mm zusammen gehalten werden.

•	 Leiter um (x) mm gemäss Tabelle 1 abisolieren
•	 Für einen besseren Halt kann ein Schrumpfschlauch von ca. 25 mm 	
	 Länge über den Klemmbereich angebracht werden 
•	 Kabelhalter mit Kabelbinder SUKBV69K schliessen, bis das Kabel-	
	 bündel festsitzt

Mehradriges Kabel ohne Schirm [Abbildung b]:

Für eine ausreichende Zugentlastung nicht geschirmter Kabel sind 
die Kabelhalter SUKABCxxx für Kabeldurchmesser von 6 - 12 mm zu 
benutzen.

•	 Leiter um (x) mm gemäss Tabelle 1 abisolieren		
•	 Um den Kabeldurchmesser zu vergrössern kann ein Schrumpf-		
	 schlauch ca. 25 mm über den Klemmbereich angebracht werden 
	 (optional)

Abbildung a

Abbildung b

TRACST1
TRACDO1

TRACST2
TRACDO2

TRACST3 
TRACDO3

Ungefähre Entfernung 
von der Kabelklemme bis 
zum Ende des Leiters

a = 34 mm a = 37 mm a = 40 - 55 mm*

1.2	 Kabelsatz

Leiter-Querschnitt                  mm2 0.2 - 0.56 0.8 - 8.0

Abisolierlänge                        mm x = 2.5 x = 9.5

für Kontakt Typ HD20 Gr. 8

TRACST1
TRACDO1

TRACST2
TRACDO2

TRACST3 
TRACDO3

Ungefähre Entfernung 
von der Kabelklemme bis 
zum Ende des Leiters

a = 34 mm a = 37 mm a = 40 - 55 mm*

Ungefähre Entfernung von
Kabelmantel (Isolation)
bis zum Ende des Leiters

b = 40 mm b = 43 mm b = 46 - 61 mm*

Schrumpfschlauch
(optional)

TRAC2ST1
TRAC2DO1

TRAC2ST2
TRAC2DO2

TRAC3ST3 
TRAC3DO3

Ungefähre Entfernung 
von der Kabelklemme bis 
zum Ende des Leiters

a = 39 mm a = 42 mm a = 45 - 60 mm*

*je nach Lage des Kontaktes und verwendetem Kabeleingang im Gehäuse

TRAC2ST1
TRAC2DO1

TRAC2ST2
TRAC2DO2

TRAC3ST3 
TRAC3DO3

Ungefähre Entfernung 
von derKabelklemme bis 
zum Ende des Leiters

a = 39 mm a = 42 mm a = 45 - 60 mm*

Ungefähre Entfernung von
Kabelmantel (Isolation)
bis zum Ende des Leiters

b = 45 mm b = 48 mm b = 51 - 56 mm*

*je nach Lage des Kontaktes und verwendetem Kabeleingang im Gehäuse
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Mehradriges Kabel mit Schirm [Abbildung a]:

Für eine ausreichende Zugentlastung und optimale Schirmung ge-
schirmter Kabel sind die Kabelhalter SUKABCxxx für Kabeldurch-
messer von 6 - 12 mm zu benutzen.

•	 Leiter um (x) mm gemäss oben stehende Ader-abisolier-Tabelle 		
	 abisolieren

•	 Um den Kabeldurchmesser zu vergrössern kann ein Schrumpf		
	 schlauch ca. 25 mm über den Klemmbereich angebracht werden 	
	 (optional)

Kabelhalter SUKABCxxS zur Kabelzugentlastung anbringen

Wenn der Kabel-Aussendurchmesser mehr als 1.0 mm kleiner ist, als der 
Innendurchmesser des Kabelhalters, so ist ein Schrumpf-/Füllschlauch 
von ca. 25 mm aufzuschrumpfen/aufzulegen. [Abbildung b]

Zugentlastungsbereich am Kabelhalter mit dem gemäss (Kapitel 3.7.1 im 
Datenstecker Katalog) vorgschriebenen Werkzeug pressen. 	  
[Abbildung c]

Schirm an Kabelhalter SUKABCxxS anbringen

•	 Nach Pressung des Kabelhalters soll der Schirm um max. 8 mm 		
	 über den Schirmanschlussbereich vorstehen

• 	 Schirm über den Schirmanschlussbereich zurückstülpen gemäss  	
	 [Abbildung d]

• 	 Schirmhülse bündig auf Kabelhalter-Ende aufschieben, siehe 		
	 [Abbildung e] [Abbildung f]

• 	 Schirmhülse mit vorgeschriebenem Werkzeug gemäss (Kapitel 3.7.1  
	 im Datenstecker Katalog) pressen  [Abbildung g]

Abbildung b

Abbildung c

Abbildung d

Schrumpfschlauch
(optional)

Abbildung a

Abbildung e

Abbildung f

Abbildung g

Schrumpfschlauch 
(optional)

Pressung zur 
Zugentlastung

Pressung zur 
Zugentlastung

Schirmpressung

TRACST1
TRACDO1

TRACST2
TRACDO2

TRACST3
TRACDO3

Ungefähre Entfernung 
von der Kabelklemme bis 
zum Ende des Leiters

a = 34 mm a = 37 mm a = 40 - 55 mm*

Ungefähre Entfernung von
Kabelmantel (Isolation)
bis zum Ende des Leiters

b = 40 mm b = 43 mm b = 46 - 61 mm*

Ungefähre Entfernung
vom Schirm bis zum
Ende des Leiters

c = 24 mm c = 27 mm c = 30 - 45 mm*

TRAC2ST1
TRAC2DO1

TRAC2ST2
TRAC2DO2

TRAC3ST3
TRAC3DO3

Ungefähre Entfernung 
von der Kabelklemme bis 
zum Ende des Leiters

a = 39 mm a = 42 mm a = 45 - 60 mm*

Ungefähre Entfernung
Kabelmantel (Isolation)
bis zum Ende des Leiters

b = 45 mm b = 48 mm b = 51 - 56 mm*

Ungefähre Entfernung vom
vom Schirm bis zum
Ende des Leiters

c = 29 mm c = 32 mm c = 35 - 50 mm*

*je nach Lage des Kontaktes und verwendetem Kabeleingang im Gehäuse
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Schirm am Kabelhalter SUKABC12X anbringen

•	 Stützhülse über die Litzen [Abbildung a] bis zum Kabel-Mantel  
	 schieben [Abbildung b]
•	 Schirm über die Stützhülse zurückfalten  [Abbildung c]  
• 	 Kabelhalter über die Litzen schieben [Abbildung d] so dass er über  
	 die Stützhülse zu liegen kommt und der Schirm zwischen Kabelhal-	
	 ter und Stützhülse befestigt wird [Abbildung e]
• 	 Kabelhalter mit vorgeschriebenem Werkzeug gemäss (Kapitel 3.7.1 	
	 im Datenstecker Katalog) auf die Stützhülse pressen [Abbildung f]
• 	 Zugentlastung mit vorgeschriebenem Werkzeug gemäss 		
	 (Kapitel 3.7.1 im Datenstecker Katalog) pressen [Abbildung g]

Kontakte crimpen

Kontakt:	 mit dem gemäss Kapitel 3.7.2 im Datenstecker Kata-
log vorgeschriebenen Werkzeug crimpen

WICHTIG: 	 Das Crimpwerkzeug muss vollständig, d.h. bis zur 
erneuten selbstständigen Öffnung geschlossen 	
werden

Kontrolle

Crimpung: 	 Lage und Form der Crimpstellen
Einzeldrähte:	 Es dürfen keine einzelnen Drähte aus der Crimp-

stelle herrausragen
Kontaktform:	 Die Kontakte dürfen ausserhalb der Crimpstellen 

nicht deformiert oder beschädigt sein

Schrumpfschläuche anbringen

Optional:	 Im Anschlussbereich der einzelnen Leiter können 
Schrumpfschläuche zur Aderbezeichnung, zur Ab-
stützung oder Isolationsverstärkung angebracht 
werden

1.3	 Zusammenbau

Kontakte einsetzen

Kontakte entsprechend Belegungsplan bis zum hörbaren einrasten in 
das Kontaktgehäuse einsetzen, korrekten Kontaktsitz durch leichten 
Zug an der Ader überprüfen.

Stecker zusammenbauen

Gehäuse:	 auf Verunreinigungen (z.B. Drahtreste) überprüfen, 	
nötigenfalls reinigen 

Kontaktgehäuse:	in richtiger Position einsetzten
Kabelhalter:	 bis zum Anschlag in  das Gehäuse eindrücken (wenn 

nötig Kunststoffhammer verwenden)
Blindstopfen:	 bis zum Anschlag in  das Gehäuse eindrücken (wenn 

nötig Kunststoffhammer verwenden)
Adern:	 Verlauf überprüfen und gegebenenfalls ordnen
Deckel:	 aufsetzten, dieser passt ohne Kraftaufwand in die 

korrekte Lage
	 selbst schneidende Deckelschrauben anziehen 

Befestigungsschrauben mit Spannscheiben ins Ge-
häuse einsetzen

Optional:	 Selbstklebendes Beschrif tungsschild für Stecker-	
bezeichnung anbringen

Optional:	 Codierzapfen nach Codierplan entfernen, Codierreiter 
entsprechend in Codierblech einsetzen 		
(Werkzeug gemäss Kapitel 3.7.4 im Datenstecker Katalog)

Abbildung a

Abbildung b

Abbildung c

Abbildung d

Abbildung e

Abbildung f

Abbildung g

Schirmpressung

Pressung zur 
Zugentlastung
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