
IP68
DIN EN 60529

REACH
EN 45545-2

RoHS

Die mehrpoligen, modularen Powerstecker GMP werden für Motor- und Stromanschlüsse in Bahnanwendungen eingesetzt. Sie eignen sich für die 
wagenübergreifende Stromverteilung und den Anschluss von Traktionsmotoren. Es sind Steckverbinder mit bis zu 3 Kontakten und einem Kabelquer-
schnitt zwischen 50mm2 bis 185mm2, . Dabei sind Spannungen bis 3600 VAC und eine Stromstärke von bis 750 A möglich. 

Sie zeichnen sich durch ihre Modularität, höchste Flexibilität, kompakte Bauweise und schnelle Montage aus. Sie sind besonders geeignet für raue 
Umgebungen und überzeugt durch ihre hohe Vibrations-, Schlag- und Rüttelfestigkeit. Diese robusten Steckverbinder entsprechen in gestecktem 
Zustand der Schutzart IP68 nach DIN EN 60529.

•    Bis 750A Leistung
•    Bis 3600V Spannung
•    Bis 185 mm² Kabelquerschnitt
•    Betriebstemperatur -55°C bis +100°C
•    EN 60529 Schutzart bis IP68 
•    EN 45545-2 R22,R23 / HL1,HL2,HL3

Bahntauglich

www.gimota.ch

EIGENSCHAFTEN

•    Geeignet für Bahnanwendungen,
•    Widerstandsfähiges Gehäuse (Aluminium)
•    Mit oder ohne Schirmanbindung
•    Einfache Montage dank «G-Lock» clip-system
•    Codierbar
•    Mehr als 60 Jahre Bahnerfahrung

Modulare Power Steckverbinder

VORTEILE

Serie GMP



GMP - Modulare Power Steckverbinder Einzelteile

Technische Eigenschaften

Anzahl Kontakte bis 3

Material Gehäuse Aluminium Druckguss

Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtet

Verriegelungsart Schraubverriegelung

Anzahl Steckzyklen > 500

Technische Eigenschaften

Oberer Kabelabgang horizontal (TEH) 3 x M40

Kabelzugentlastung Kabelverschraubung 

REACH SVHC Stoffe, ja - Blei

RoHS Konform gemäss 2015/863/EU 
(RoHS II), Annex II 

Steckergehäuse: GMPH-3P-H-TEH-3M40 Dosengehäuse: GMPH-3R-H-TEH-3M40

Technische Eigenschaften

Anzahl Kontakte 1

Material Thermoplast

Betriebstemperatur -55°C - + 100°C

Verriegelungsart Clip

Bemessungsstrom (A) 750

Betriebsspannung (V) 3600

Technische Eigenschaften

Bemessungs-Stoßspannung (kV) 12

Isolationswiderstand (Ω) ≥1010

Überspannungskategorie 3

Verschmutzungsgrad 3

Brandschutzklasse DIN EN 45545-2 R22:HL1/HL2 - R23: HL1/HL2/HL3

Stiftkontakt Modul GMPM-3600-750-1PPC-01 Buchsenkontakt Modul GMPM-3600-750-1SPC-01

Stift Kontakte
GMPC-PPC-70AG Kontaktstift Serie PC, 750A, 70mm²

GMPC-PPC-95AG Kontaktstift Serie PC, 750A, 90mm²

GMPC-PPC-120AG Kontaktstift Serie PC, 750A, 120mm²

GMPC-PPC-150AG Kontaktstift Serie PC, 750A, 150mm²

GMPC-PPC-185AG Kontaktstift Serie PC, 750A, 185mm²

Buchsen Kontakte
GMPC-SPC-70AG Kontakbuchse Serie PC, 750A, 70mm²

GMPC-SPC-95AG Kontakbuchse Serie PC, 750A, 90mm²

GMPC-SPC-120AG Kontakbuchse Serie PC, 750A, 120mm²

GMPC-SPC-150AG Kontakbuchse Serie PC, 750A, 150mm²

GMPC-SPC-185AG Kontakbuchse Serie PC, 750A, 185mm²

Gehäuse

Module „G-Lock“

Kontakte


